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表 8-2-3-2 地下水の酸性化の測定項目の試験方法 

測定項目 試験方法 

pH 
「地下水調査および観測指針（案）」（平成 5

年 建設省河川局） 

硫酸イオン JIS K 0102 41.3 

溶存酸素量 JIS K 0102 32.1 

酸化還元電位 
「河川水質試験方法（案）」（平成 7年 建設

省河川局） 

硫化物イオン JIS K 0102 39.1 

 

地下水の水位の状況 

文献調査により、既存の井戸、湧水等の分布状況及び測定結果等の文献、資料を収集し、

整理した。また、文献調査の補完のため、関係自治体等へのヒアリングを行った。 

現地調査の方法を、表 8-2-3-3 に示す。 

 

表 8-2-3-3 地下水の水位の現地調査方法 

調査項目 調査方法 

水位 

地下水は「地下水調査および観測指針（案）」（平成 5 年 建設

省河川局）に定める測定方法に準拠する。 

湧水は「JIS K 0102 4」に定める測定方法に準拠する。 

 

 3) 調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲の内、都市トンネル、山岳トンネル、非常口（都市部、山岳

部）、地下駅を対象に切土工等又は既存の工作物の除去、トンネルの工事及び鉄道施設（都市

トンネル、山岳トンネル、非常口（都市部、山岳部）、地下駅）の存在に係る地下水の水質及

び水位への影響が生じるおそれがあると認められる地域とした。 

 

 4) 調査地点 

文献調査地点は、表 8-2-3-4 に示す。 

現地調査地点は、調査地域の内、住居等の分布状況並びに利用状況を考慮し、地下水の水質

及び水位の現況を適切に把握できる地点として、当社が設置した観測井と、既存の井戸及び湧

水を設定した。観測井での調査においては、浅い深度での地下水を対象とする観測井を浅層観

測井とし、深い深度での地下水を対象とする観測井を深層観測井として調査を行った。現地調

査地点は、表 8-2-3-5 に示す。 

  


















































































































