
神奈川県内の概略ルート（対象事業実施区域）



大深度地下とは



立坑のイメージ



シールド工法のイメージ

・シールド工法は 機械でトンネルを掘る工法で 都市部・シ ルド工法は、機械でトンネルを掘る工法で、都市部
などで一般的に採用される工法です。

カ タ ヘ ドが回転して カ タ ビ トで岩などを・カッターヘッドが回転して、カッタービットで岩などを
細かく砕いて掘り進みます。

ﾃｰﾙﾎﾞｲﾄﾞ、裏込材

カッタービット

隔壁

セグメント
鉄筋コンクリートや鋼製で出来ていて

セグメント
鉄筋コンクリートや鋼製で出来ていてセグメント

カッターヘッド
回転

鉄筋コンクリ トや鋼製で出来ていて
分割されたブロックでつくられている
トンネルを支える壁になる

鉄筋コンクリ トや鋼製で出来ていて
分割されたブロックでつくられている
トンネルを支える壁になる



車両基地の例

車両基地の区域

例：東海道新幹線・大井車両基地

敷地として延長約２.５ｋｍ、最大幅約２５０ｍ、面積約５０ｈａを想定



車両基地の機能、作業について

［留置線：車両の留置］

［検修庫 車両 検査 整備］

・車体検査
・足回り検査
タイヤ交換［検修庫：車両の検査・整備］ ・タイヤ交換
・車内整備


