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【事業特性】  

 



 

 



1 工事計画 

1-1 工事位置 

工事位置を図 1-1-1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 1-1-1 
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1-2 建設機械の稼働台数について 

建設機械の台数については、下記の手順に基づき求めた。 

・ 建設する構造物の規模や施工条件（近接工事、地質条件など）に基づき、施工法を決定し、

それに基づく、工種及び各工種で必要な建設機械を選定した。 

・ 選定した建設機械について、計画の工期及び建設機械 1台当たりの施工能力を考慮して、

台数を求めた。 

これらの方法に基づいて算定を行った建設機械の台数を表 1-2-1に示す。 

 

  

事 1-2-1 





 

工事位置 工種 建設機械 規格 

1 年目 

1/4 2/4 3/4 4/4 

最大台数/

月 

総台数/(1/4)年 

最大台数/

月 

総台数/(1/4)年 

最大台数/

月 

総台数/(1/4)年 

最大台数/

月 

総台数/(1/4)年 

発生土置き場（堰下） 

計画地 

準備工 

盛土工 

コンクリートカッター 切削深 20ｃｍ級 3 3 0 0 0 0 0 0 

振動コンパクタ 40～60ｋｇ 3 3 0 0 0 0 0 0 

振動ローラ 0.5～0.6ｔ 3 3 0 0 0 0 0 0 

振動ローラ 3～4ｔ 4 4 0 0 0 0 0 0 

タイヤローラ 8～20ｔ 3 5 0 0 24 72 24 72 

バックホウ 0.8ｍ3 級 132 348 61 69 0 0 0 0 

バックホウ 0.45ｍ3 級 17 17 0 0 0 0 0 0 

ブルドーザ 3ｔ級 4 4 0 0 0 0 0 0 

ブルドーザ 21ｔ級 0 0 0 0 24 72 24 72 

モータグレーダ ブレード幅 3.1ｍ 3 5 0 0 0 0 0 0 

ラフテレーンクレーン 25ｔ 22 37 0 0 0 0 0 0 

ロードローラ 運転質量 10～12ｔ 3 5 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

工事位置 工種 建設機械 規格 

2 年目 

1/4 

最大台数/

月 

総台数/(1/4)年 

発生土置き場（堰下） 

計画地 
盛土工 

コンクリートカッター 切削深 20ｃｍ級 0 0 

振動コンパクタ 40～60ｋｇ 0 0 

振動ローラ 0.5～0.6ｔ 0 0 

振動ローラ 3～4ｔ 0 0 

タイヤローラ 8～20ｔ 24 72 

バックホウ 0.8ｍ3 級 0 0 

バックホウ 0.45ｍ3 級 0 0 

ブルドーザ 3ｔ級 0 0 

ブルドーザ 21ｔ級 24 72 

モータグレーダ ブレード幅 3.1ｍ 0 0 

ラフテレーンクレーン 25ｔ 0 0 

ロードローラ 運転質量 10～12ｔ 0 0 

 

表 1-2-1（1） 建設機械の台数 

表 1-2-1（2） 建設機械の台数 

事 1-2-3 

 





【環境調査及び影響検討の結果】 





1 大気質 

1-1 気象調査結果 

検討対象とする発生土置き場（堰下）計画地では、環境影響評価時において施設近傍の代表地

点にて現地調査が行われていることから、検討に用いる風向、風速及びバックグラウンド濃度は、

環境影響評価の実施時に整理されたものを用いることとした。

(1) 現地調査による風向別風速階級別出現頻度 

現地調査結果に基づき風向・風速を統計したものを表 1-1-1に示す。検討対象とする発生土置

き場（堰下）計画地では、環境影響評価時において施設近傍の代表地点にて現地調査が行われて

いることから、検討に用いる風向、風速は環境影響評価の実施時に整理されたものを用いること

とした。 

表 1-1-1 風向別風速階級別出現頻度 

地点：環境 04 

環 1-1-1 



(2) 現地調査による日射量 

日射量について、平成 24年 4月から平成 25年 3月の現地調査（地点：環境 04）のデータを

収集・整理したものを表 1-1-2に示す。 

 
表 1-1-2 全天日射量 

   地点：環境 04                         単位：MJ/㎡ 

 

注 1：「－」は機器故障による欠測であり、平均の統計から除外した。 
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(3) 現地調査による放射収支量 

放射収支量について、平成 24年 4月から平成 25年 3月の現地調査（地点：環境 04）のデー

タを収集・整理したものを表 1-1-3に示す。 

表 1-1-3 放射収支量 

地点：環境 04                          単位：MJ/㎡ 

注 1：各月において夜間に区分される時間帯の値を集計した。 

   注 2：「－」は機器故障による欠測であり、平均の統計から除外した。

  年 

日付 

平成24年 平成25年 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

1 -3.35  -0.98  -1.08  -0.56  -2.26  -1.35  -1.83  -2.44  -3.77  -3.20  -1.79  -1.57  

2 -3.07  -1.06  -0.95  -1.12  -0.86  -0.97  -1.54  -4.07  -2.74  -1.27  -2.09  -3.18  

3 -1.50  -0.73  -1.11  -0.96  -1.23  -1.14  -1.77  -3.75  -2.33  -2.61  -3.00  -3.48  

4 -1.72  -1.40  -1.21  -0.68  -2.05  -1.77  -2.22  -3.12  -3.15  -4.29  -1.85  -3.21  

5 -1.23  -  -1.21  -0.92  -1.32  -1.87  -2.23  -2.14  -2.64  -3.75  -2.02  -3.14  

6 -2.39  - -1.39  -0.65  -1.52  -1.49  -1.71  -1.96  -2.76  -3.52  -1.03  -2.98  

7 -2.84  -  -1.28  -0.71  -2.17  -1.81  -2.36  -2.29  -3.41  -3.43  -2.08  -2.43  

8 -3.16  -  -0.94  -0.84  -1.88  -1.47  -2.42  -2.88  -1.16  -3.28  -3.84  -1.11  

9 -2.88  -1.46  -0.76  -0.94  -1.30  -2.22  -2.19  -3.60  -1.50  -3.56  -3.66  -2.81  

10 -2.62  -2.29  -0.79  -1.54  -1.32  -2.28  -2.67  -3.92  -2.84  -3.86  -2.92  -1.55  

11 -0.61  -3.05  -0.94  -0.99  -1.15  -1.60  -2.41  -1.45  -3.65  -3.73  -2.86  -3.38  

12 -2.11  -3.05  -0.77  -0.51  -1.36  -1.74  -3.26  -2.70  -3.61  -3.50  -2.04  -3.12  

13 -1.49  -2.69  -0.78  -0.79  -0.98  -2.00  -2.75  -2.62  -3.51  -2.08  -2.57  -1.26  

14 -1.30  -2.21  -0.84  -0.53  -0.78  -2.04  -2.41  -2.93  -2.31  -2.12  -2.57  -1.05  

15 -2.52  -0.59  -0.84  -0.60  -1.23  -1.90  -3.04  -3.27  -0.40  -3.36  -2.23  -2.66  

16 -1.97  -1.90  -0.50  -0.91  -1.83  -1.53  -2.43  -3.87  -3.10  -2.88  -4.23  -3.16  

17 -2.26  - -1.04  -1.50  -  -1.50  -0.81  -1.43  -1.47  -2.65  -2.99  -2.49  

18 -2.21  -  -1.11  -1.22  - -1.11  -0.58  -3.90  -2.45  -4.09  -0.30  -0.22  

19 -1.62  -2.16  -0.52  -1.42  -  -0.84  -2.37  -2.03  -4.69  -3.58  -1.46  -1.90  

20 -0.95  -1.44  -1.33  -0.57  -  -1.36  -2.65  -2.85  -4.13  -3.26  -3.98  -1.31  

21 -1.39  -1.71  -0.85  -0.51  -  -1.82  -3.10  -3.20  -2.04  -1.93  -4.19  -3.53  

22 -0.78  -1.61  -1.13  -0.73  - -1.47  -1.81  -2.40  -0.51  -1.95  -2.35  -2.12  

23 -1.81  -2.08  -1.36  -1.11  -  -1.50  -1.65  -1.28  -1.25  -1.84  -3.34  -2.98  

24 -2.22  -1.83  -1.26  -0.94  -  -1.18  -2.48  -3.02  -4.38  -0.74  -3.37  -2.13  

25 -2.03  -1.38  -0.59  -1.14  -  -2.40  -2.48  -3.33  -2.85  -1.35  -3.95  -1.87  

26 -0.54  -1.84  -0.69  -1.18  - -2.96  -1.83  -1.40  -4.76  -1.83  -2.51  -3.14  

27 -1.97  -1.83  -1.29  -1.50  -  -3.11  -2.38  -3.69  -4.26  -2.69  -1.84  -1.50  

28 -2.93  -2.30  -1.39  -1.39  -  -2.55  -0.98  -3.14  -1.39  -3.35  -2.57  -0.94  

29 -2.34  -1.55  -1.48  -1.28  -1.54  -1.80  -2.65  -2.92  -0.84  -3.67   -1.41  

30 -1.53  -1.20  -0.85  -1.40  -1.13  -1.20  -3.15  -2.60  -0.16  -3.75   -1.95  

31  -1.35   -1.52  -0.93   -2.93   -0.03  -3.61   -1.94  

月平均 -1.98  -1.75  -1.01  -0.99  -1.41  -1.73  -2.23  -2.81  -2.52  -2.93  -2.63  -2.24  
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1-2 検討に用いた気象条件 

(1) 建設機械の稼働並びに資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に伴う二酸化窒素及び 

浮遊粒子状物質の検討に用いた気象条件 

 1) 建設機械の稼働に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の検討に用いた気象条件 

現地調査結果に基づき気象条件を設定したものを表 1-2-1に示す。 

 

 

表 1-2-1 検討に用いた気象条件 

検討地点：01 

大気 

安定度 
風 向 

有風時の出現頻度（％）及び平均風速(m/s) 弱風時 

出現頻度

（％） NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N 

Ａ 
出現頻度 1.2 0.8 1.3 1.3 1.7 7.9 17.8 21.4 10.4 0.8 0.1 0.1 0 0 0 0 35.1 

平均風速 1.5 1.6 1.6 1.6 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3 0 0 0 0 0.8 

Ａ－Ｂ 
出現頻度 1.4 2.3 1.4 1.2 1.3 5.3 14 11.4 4.1 0.6 0.3 0.3 0.2 0.1 0.3 0.7 55.2 

平均風速 1.6 1.4 1.5 1.4 1.6 1.5 1.8 1.8 1.7 1.4 1.4 1.3 1.2 1.3 1.5 1.5 0.7 

Ｂ 
出現頻度 1.8 1 0.5 0.5 1 3.3 13.6 5.3 3.1 0.4 0.7 0.3 0.5 0.3 0.8 1.4 65.6 

平均風速 1.6 1.7 1.3 1.4 1.3 1.9 2.3 1.9 1.8 1.4 1.4 1.4 1.2 1.1 1.6 1.6 0.6 

Ｂ－Ｃ 
出現頻度 6.7 0 0 0 0 6.7 60 26.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

平均風速 3 0 0 0 0 3.4 3.3 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ｃ 
出現頻度 6.7 20 0 3.3 0 0 30 16.7 6.7 0 3.3 0 0 0 0 13.3 0 

平均風速 2 2.1 0 2 0 0 3.3 3.1 2 0 2.9 0 0 0 0 2.3 0 

Ｃ－Ｄ 
出現頻度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

平均風速 0 0 0 0 0 0 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ｄ 
出現頻度 3.8 1.9 0.7 0.5 0.2 0.2 0.8 1.6 1.2 0.3 0.6 0.5 0.5 0.5 0.7 3.8 82.5 

平均風速 1.9 1.7 1.5 1.3 1.9 1.4 1.6 1.8 1.6 1.5 1.4 1.4 1.5 1.4 1.3 1.7 0.5 

Ｅ 
出現頻度 10 10 10 0 0 0 0 30 0 0 0 20 0 0 0 20 0 

平均風速 2.3 2.2 2.2 0 0 0 0 2.7 0 0 0 2.2 0 0 0 2.3 0 

Ｆ 
出現頻度 33.3 13.3 0 0 0 0 0 6.7 6.7 6.7 0 0 0 0 6.7 26.7 0 

平均風速 2.1 2 0 0 0 0 0 2.3 2 2.1 0 0 0 0 2 2 0 

Ｇ 
出現頻度 1.5 0.8 0.2 0.1 0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0 0.1 0.3 0.9 2 93.3 

平均風速 1.3 1.2 1.5 1.5 1.8 1.3 1.5 1.6 1.5 1.4 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 0.5 

 

 

 

 

 

 2) 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の検討に 

用いた気象条件 

現地調査結果に基づき気象条件を設定したものを表 1-2-2に示す。 
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表 1-2-2 検討に用いた気象条件 

検討地点：01 

 

時刻 風 向 
有風時の出現頻度（％）及び平均風速(m/s) 

弱風時 
出現頻度 

（％） 

NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N  

8 ～ 9時 
出現頻度 4.2 7.8 4.4 2.2 0.8 2.2 3.3 6.4 11.1 14.4 5.8 1.7 0.6 0.8 0.8 1.1 32.4 

平均風速 4.3 3.1 2.1 1.5 1.4 1.5 1.5 2.2 2 2.6 1.9 1.3 1.1 1.8 1.6 1.6 0.7 

9 ～ 10時 
出現頻度 2.8 7.2 4.2 1.9 1.4 3.6 3 7.8 15.2 13 7.5 2.5 0.8 0.3 0.6 1.4 26.9 

平均風速 4.1 4.1 2.4 1.7 1.4 1.4 1.4 2 2.6 2.7 2.3 1.6 1.3 1.1 1.4 1.5 0.8 

10 ～ 11時 
出現頻度 3.9 8 2.5 1.7 1.9 2.8 5 4.2 18 18 8 3.9 1.9 1.1 0.3 1.1 17.7 

平均風速 3.9 4.5 3.6 1.8 1.5 1.6 1.6 1.9 2.7 2.8 2.3 2.3 1.6 2.5 1.1 1.4 0.8 

11 ～ 12時 
出現頻度 4.1 5.2 3 1.9 1.4 1.1 5.8 9.6 22.6 19.3 10.2 2.5 0.6 0.8 0.3 1.1 10.5 

平均風速 5 5.1 2.8 1.7 1.5 1.5 1.8 2.1 3.2 3 3.2 2.5 1.2 1.3 1.2 2.9 0.7 

12 ～ 13時 
出現頻度 2.5 5 2.5 0.8 1.1 2.8 3.3 7.4 22.6 26.2 11.8 2.8 0.8 1.1 0.6 1.1 7.7 

平均風速 6.4 5.6 2.8 1.7 1.4 1.8 2.1 2.7 3.6 3.3 3.5 3.3 2.5 2.5 1.3 3 0.7 

13 ～ 14時 
出現頻度 3 5.8 1.9 0.8 0.6 3 3.6 6.9 27.3 26.7 9.6 2.8 0.6 1.4 0 1.4 4.7 

平均風速 5.7 4.6 4.2 2 2.2 1.8 2 2.7 4 4.1 3.9 3.9 2.5 3.9 0 2.2 0.8 

14 ～ 15時 
出現頻度 5 4.4 0.8 0.8 1.1 1.4 1.7 5.5 27.8 23.7 13.8 5.2 2.2 0.6 1.1 1.1 3.9 

平均風速 5.1 4.5 4 1.4 2 2.2 2.8 3 4.5 4.1 4.2 4.1 2.8 2 3.7 4.6 0.8 

15 ～ 16時 
出現頻度 5.2 5 1.1 0.3 0.6 1.7 1.9 6.6 23.1 23.1 12.4 8.5 0.8 1.9 1.9 1.1 4.7 

平均風速 5.8 4.7 5 1.4 1.7 2.4 3.1 3.3 4.7 4.3 4.5 4.3 2.6 4.3 2.4 3 0.7 

16 ～ 17時 
出現頻度 4.1 8 0.6 0.3 0.8 0.3 1.7 4.4 24.5 23.4 13.5 7.2 2.2 1.1 1.1 1.1 5.8 

平均風速 4.9 5 4 2.7 2.2 2.5 2.9 3.2 4.8 4.1 4.5 4.5 2.9 3.8 3.7 2.8 0.6 

注 1.有風時：風速 1.0m/s超、弱風時：風速 1.0m/s以下 

環 1-2-2 

 



(2) 建設機械の稼働並びに資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に伴う粉じん等の検討に 

用いた気象条件 

 1) 建設機械の稼働に伴う粉じん等の検討に用いた気象条件 

現地調査結果に基づき気象条件を設定したものを表 1-2-3に示す。 

 

 

表 1-2-3 気象条件一覧 

  検討地点：01 

季
節 風 向 

有風時の出現頻度（％）及び平均風速(m/s) 弱風時 
出現頻度

（％） NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N 

春 

出現頻度 2.9 5.9 1.8 0.7 1.3 1.3 2.2 5.9 24.6 21.6 14.7 7.1 2 1 1.1 1.4 4.6 
平均風速 6.3 5.8 3.7 2 1.8 1.6 2.3 2.7 4.6 4 4.1 4.4 3.4 3.3 2.9 3.4 0.8 

夏 

出現頻度 2.7 3 0.7 0.7 1.4 2 2.4 7.3 33.2 23.9 10.5 2.4 1.2 0.3 0.3 0.5 7.5 
平均風速 3.6 4.4 3 1.5 1.5 1.6 2.2 2.6 3.9 3.3 2.9 3 1.8 2.1 2.2 3.1 0.9 

秋 

出現頻度 6.6 7.6 3.4 1.2 1.4 2.9 4.4 7.6 15.4 18.5 8.7 4.8 1.4 1.1 0.8 1.8 12.5 
平均風速 5 4.6 3 1.5 1.6 2 1.6 2.6 3.4 3.2 3.4 3.4 2 2.4 1.8 2.5 0.8 

冬 

出現頻度 3.9 9 3.1 1.4 0.3 1.5 3.1 4.7 14.4 20.6 11.4 4.7 1.1 1.9 1 1.7 16.2 
平均風速 5 4.4 3.2 1.8 1.5 1.9 2.2 2.9 3.8 4 4.1 3.4 2.3 3.6 3.4 2.4 0.7 

 

 

 2) 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に伴う粉じん等の検討に用いた気象条件 

現地調査結果に基づき気象条件を設定したものを表 1-2-4に示す。 

 

 

表 1-2-4 気象条件一覧  

検討地点：01 

季
節 風 向 

有風時の出現頻度（％）及び平均風速(m/s) 弱風時 
出現頻度

（％） NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N 

春 

出現頻度 2.9 5.9 1.8 0.7 1.3 1.3 2.2 5.9 24.6 21.6 14.7 7.1 2 1 1.1 1.4 4.6 
平均風速 6.3 5.8 3.7 2 1.8 1.6 2.3 2.7 4.6 4 4.1 4.4 3.4 3.3 2.9 3.4 0.8 

夏 

出現頻度 2.7 3 0.7 0.7 1.4 2 2.4 7.3 33.2 23.9 10.5 2.4 1.2 0.3 0.3 0.5 7.5 
平均風速 3.6 4.4 3 1.5 1.5 1.6 2.2 2.6 3.9 3.3 2.9 3 1.8 2.1 2.2 3.1 0.9 

秋 

出現頻度 6.6 7.6 3.4 1.2 1.4 2.9 4.4 7.6 15.4 18.5 8.7 4.8 1.4 1.1 0.8 1.8 12.5 
平均風速 5 4.6 3 1.5 1.6 2 1.6 2.6 3.4 3.2 3.4 3.4 2 2.4 1.8 2.5 0.8 

冬 

出現頻度 3.9 9 3.1 1.4 0.3 1.5 3.1 4.7 14.4 20.6 11.4 4.7 1.1 1.9 1 1.7 16.2 
平均風速 5 4.4 3.2 1.8 1.5 1.9 2.2 2.9 3.8 4 4.1 3.4 2.3 3.6 3.4 2.4 0.7 
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1-3 直近の住居等の位置関係について 

1-3-1 建設機械の稼働に係る大気質の直近の住居等の位置について 

建設機械の稼働に係る大気質の検討に際し、検討対象とした直近の住居等の位置を図

1-3-1 に示す。 

環 1-3-1 





検討対象とした直近住居等の位置 

01 喬木村 阿島

環 1-3-3 

（本図は 1 万分の 1 の縮尺の評価書（環境図）を 

用いている） 

図 1-3-1 検討対象とした直近住居等の位置 





1-4 発生土置き場（堰下）計画地における大気質の距離毎の検討値について 

1-4-1 建設機械の稼働に係る大気質の距離毎の検討値について 

建設機械の稼働に係る大気質の距離毎の程度を把握するため、検討地点における距離毎の

大気質を検討した。最大濃度地点と検討断面方向を図 1-4-1 に示す。検討断面方向について

は、工事範囲外で最大の濃度となる地点（最大濃度地点）から最も近い工事範囲境界を起点

とし、最大濃度地点を含む方向で示した。なお、最大濃度地点は検討対象において工事範囲

境界と一致したため、最大濃度地点が観測された工事範囲境界を 0m とする法線方向の断面を

示した。 

図 1-4-1 に示す断面方向における距離減衰の状況を示した図を図 1-4-2 に示す。 

環 1-4-1 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4-1 建設機械の稼働に係る 

大気質の最大濃度地点と検討断面方向 

環 1-4-3 

 

 

（本図は 1 万分の 1 の縮尺の評価書（環境図）を 

用いている） 01 喬木村 阿島 

 





●  検討地点 01 喬木村  阿島（発生土置き場（堰下）計画地） 

 

 

 

 

図 1-4-2 建設機械の稼働に係る大気質の距離減衰の状況 

。 

 

横軸：工事範囲境界からの法線方向離れ（m）    

縦軸：NO2；NO2濃度（ppm）            

SPM；SPM 濃度（mg/m3）           
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1-5 建設機械の大気質排出量 

建設機械の大気質排出量を表 1-5-1に示す。 

 

表 1-5-1 建設機械の大気質排出量 

建設機械 規 格 

定格 

出力 

NOx 

排出係数 

（g/h 台) 
※1 

SPM 

排出係数 

（g/h台）
※1 

平均 

稼働率 
※2 (kW) 

コンクリートカッター 45～56cm（一次排出ガス対策型） 10 34 3 1.000 

振動コンパクタ 40～60kg 3 13 1 1.000 

振動ローラ 0.8～1.1ｔ（一次排出ガス対策型） 5 9 1 0.609 

振動ローラ 3-4t（一次排出ガス対策型） 20 28 2 0.500 

タイヤローラ 8～20ｔ（一次排出ガス対策型） 71 134 6 0.679 

バックホウ 0.8ｍ3級（一次排出ガス対策型） 104 396 17 0.784 

バックホウ 0.45ｍ3級（一次排出ガス対策型） 60 229 10 0.784 

ブルドーザ 3ｔ級（一次排出ガス対策型） 29 58 5 0.625 

ブルドーザ 21ｔ級（一次排出ガス対策型） 152 595 24 0.818 

モータグレーダ 
ブレード幅 3.1ｍ（一次排出ガス  

対策型） 
85 173 7 0.679 

ラフテレーンクレーン 25ｔ（一次排出ガス対策型） 193 392 16 0.721 

ロードローラ 
運転質量 10～12ｔ（一次排出ガス

対策型） 
56 103 7 0.643 

※1.NOX排出係数及び SPM 排出係数は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成 25 年 国土交通

省国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所）に示されている算出式に、「平成 25 年度版建設機械

等損料表」（一般社団法人 日本建設機械施工協会）の燃料消費率等を代入して算出した。 

※2.平均稼働率は、「平成 25 年度版建設機械等損料表」における、運転時間と運転日数から求めた 1 日あたりの

平均運転時間を、標準としている作業時間である 8時間で除した値である。 

 

環 1-5-1 





2 騒音 

2-1 環境騒音現地調査結果 

環境騒音の現地調査結果を表 2-1-1 に示す。 

 

環 2-1-1 



表 2-1-1 環境騒音現地調査結果 

 

調査地点：01（一般環境騒音） 
調査年月日：平成 28 年 12 月 6 日（火）～12 月 7 日（水） 

環 2-1-2 



2-2 道路交通騒音現地調査結果 

道路交通騒音の現地調査結果を表 2-2-1 に示す。 

  

環 2-2-1 



表 2-2-1 道路交通騒音現地調査結果 

 

調査地点：05（道路交通騒音）
調査期間：平成24年11月27日（火）～11月28日（水）

時刻別測定データ 単位：dB

ＬＡ5 ＬＡ50 ＬＡ95 ＬＡmax ＬＡｅｑ

6:00 74 59 46 88 68
7:00 75 68 54 85 70
8:00 75 67 54 91 70
9:00 75 65 53 86 69
10:00 73 65 54 84 68
11:00 74 64 51 89 68
12:00 72 62 47 85 67
13:00 73 63 49 87 67
14:00 73 64 52 89 67
15:00 74 66 54 88 69
16:00 74 66 53 84 68
17:00 73 67 56 94 69
18:00 73 66 51 84 68
19:00 73 63 48 85 68
20:00 72 58 46 84 66
21:00 72 55 46 83 65

22:00 71 50 45 85 64
23:00 69 46 45 86 62
0:00 68 46 44 92 64
1:00 66 46 44 84 61
2:00 64 45 44 85 61
3:00 62 46 44 84 59
4:00 67 46 44 84 62
5:00 70 47 44 88 64

時間帯別測定データ 単位：dB

ＬＡ5 ＬＡ50 ＬＡ95 ＬＡmax ＬＡｅｑ

昼間 73 64 51 87 68
夜間 67 46 44 86 62

注1：表中における騒音レベルのＬＡｅｑは、エネルギー平均値である。また、その他の値は算術平均値である。

時刻
騒音レベル

昼間

夜間

時間区分
騒音レベル

20

30

40

50

60

70

80

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5

騒
音

レ
ベ

ル
（

d
B）

調査時刻

ＬＡ5 ＬＡ50

ＬＡ95 ＬＡｅｑ

調査地点：02（道路交通騒音） 
調査年月日：平成 24 年 11 月 27 日（火）～11 月 28 日（水） 
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2-3 発生土置き場（堰下）計画地における騒音の距離毎の検討値について 

2-3-1 建設機械の稼働並びに資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る騒音の距離 

毎の検討値について 

建設機械の稼働並びに資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る騒音の程度の把握のた

め、各検討地点における距離毎の騒音を予測した。距離毎の検討値を示した図を図 2-3-1 及び

図 2-3-2 に、距離減衰の状況を示した図を図 2-3-3 及び図 2-3-4 に示す。 

 

 

  

環 2-3-1 





発生土置き場 

図 2-3-1 建設機械の稼働に係る騒音・振動の

距離毎の検討値 

環 2-3-3





環 2-3-5 

図 2-3-2 資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行に係る騒音・振動の距離毎の

検討値 

発生土置き場 

02 



  

 



検討地点 01 喬木村阿島 

図 2-3-3 建設機械の稼働に係る騒音の距離減衰の状況 

検討地点 02 村道 竜東一貫道路 

図 2-3-4 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る騒音の距離減衰の状況 
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3 振動 

3-1 環境振動現地調査結果 

環境振動の現地調査結果を表 3-1-1 に示す。 

 

環 3-1-1 



表 3-1-1 環境振動現地調査結果 

注）振動計の定量下限値は 25dB となるため、25dB 未満は参考値となる。 

調査地点：01（一般環境振動） 
調査年月日：平成 28 年 12 月 6 日（火）～12 月 7 日（水） 

環 3-1-2 



3-2 道路交通振動現地調査結果 

道路交通振動の現地調査結果を表 3-2-1 に示す。 

 

環 3-2-1 



表 3-2-1 道路交通振動現地調査結果 

調査地点：05（道路交通振動）
調査期間：平成24年11月27日（火）～11月28日（水）

時刻別測定データ 単位：dB

Ｌ10 Ｌ50 Ｌ90 Ｌmax

7:00 36 28 17 53
8:00 37 28 18 52
9:00 36 26 18 50
10:00 33 24 16 48
11:00 35 23 15 53
12:00 32 22 13 51
13:00 33 24 15 55
14:00 34 24 15 47
15:00 35 25 18 48
16:00 35 26 17 49
17:00 34 27 17 48
18:00 32 24 13 48
19:00 32 20 12 48
20:00 29 14 11 45
21:00 27 12 11 49
22:00 25 12 10 50
23:00 20 11 10 51
0:00 20 12 10 49
1:00 15 11 10 49
2:00 29 26 11 50
3:00 27 12 10 52
4:00 17 12 10 49
5:00 23 11 10 51
6:00 32 16 11 50

時間帯別測定データ 単位：dB

Ｌ10 Ｌ50 Ｌ90 Ｌmax

昼間 34 25 16 50
夜間 25 14 10 49

時間区分
振動レベル

時刻
振動レベル

昼間

夜間

0

10

20

30

40

50

60

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6

振
動
レ

ベ
ル

（
d
B）

調査時刻

Ｌ10 Ｌ50 Ｌ90

調査地点：02（道路交通振動） 
調査年月日：平成 24 年 11 月 27 日（火）～11 月 28 日（水） 
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3-3 発生土置き場（堰下）計画地における振動の距離毎の検討値について 

3-3-1 建設機械の稼働並びに資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る振動の距離

毎の検討値について 

建設機械の稼働並びに資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る振動の程度の把

握のため、各検討地点における距離毎の振動を検討した。距離毎の検討値を示した図を図

2-3-1（環 2-3-3）に、距離減衰の状況を示した図を図 3-3-1 及び図 3-3-2 に示す。 

 
検討地点 01 喬木村阿島 

図 3-3-1 建設機械の稼働に係る振動の距離減衰の状況 

 

 

 

検討地点 02 村道 竜東一貫道路 

図 3-3-2 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る振動の距離減衰の状況 
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4 文化財 

発生土置き場（堰下）計画地の調査及び影響検討における、周辺の指定等文化財の分布状況

及び周知の埋蔵文化財包蔵地の分布状況を表 4-1 及び 4-2 並びに図 4-1 及び 4-2 に示す。 

  発生土置き場（堰下）計画地に文化財は存在しない。 
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表 4-1 指定等文化財の状況 

地点
番号 

市町村名 種別 名称 所在地 指定年月日 

01 

喬木村 
建造物 村指定 

安養寺毘沙門堂 5006 平成 7 年 7 月 12 日 

02 
知久陣屋茶室「曙月
庵」 

3292-1 平成 6 年 1 月 20 日 

03 史跡 村指定 郭１号古墳 3258-1 昭和 46 年 3 月 31 日 

資料：「長野県文化財総合目録」（平成 16 年、(財)八十二文化財団） 

  「長野県文化財分布図」（平成 8 年、長野県教育委員会） 

 「文化財情報」（長野県教育委員会） 

 「喬木村データ要覧」（平成 15 年、喬木村） 

表 4-2 周知の埋蔵文化財包蔵地の状況 

地点
番号 

市町村名 遺跡名称 時代・時期 種類 所在地 

01 

喬木村 

城原 1 号古墳 古墳 古墳 阿島 

02 城原２号古墳 古墳 古墳 阿島 

03 城原遺跡 縄文～弥生 散布地 阿島 

04 宮沢古墳 古墳 古墳 阿島 

05 熊野古墳 古墳 古墳 阿島 

06 おくまんのん遺跡 縄文 散布地 阿島 

07 城原城址 - 城跡 阿島 

08 阿島北遺跡 縄文～弥生 散布地 阿島 

09 土井場遺跡 弥生 散布地 阿島 

10 五反田遺跡 - 散布地 阿島 

11 花高遺跡 縄文～弥生 散布地 阿島 

12 阿島南遺跡 縄文～弥生 散布地 阿島 

13 町弁天古墳 古墳 古墳 阿島 

14 郭１号古墳 古墳 古墳 阿島 

15 郭２号古墳 古墳 古墳 阿島 

16 郭遺跡 縄文～弥生 散布地 阿島 

環 4-2 



環
4
-
3
 

発生土仮置き場範囲確認 

変電所 

発生土置き場（堰下）計画地 

図 4-1 指定等文化財の分布状況 

発生土置き場計画地 

市町村境 

長野県（仮称）駅 



 

環
4
-
4
 

図 4-2 周知の埋蔵文化財包蔵地の分布状況 

変電所 

発生土置き場（堰下）計画地 

発生土置き場計画地 市町村境 

長野県（仮称）駅 

 



5 モニタリングについて 

本編第 6 章に示すように事後調査は行わないが、工事中及び工事完了後の環境管理を適切

に行うことを目的に、表 5-1 に示す工事中及び工事完了後のモニタリングを実施し、長野県

と調整の上、結果について公表していく。 

 

 

 

 

  

環 5-1 



表 5-1(1) 発生土置き場に関するモニタリングの計画 

調査項目 
調査地域・地点 

の考え方 

調査期間 

の考え方 
調査方法 

大
気
質 

二酸化窒素 

浮遊粒子状物質 

粉じん等 

発生土置き場に関する

影響検討の結果、環境

基準等との差が小さい

地点や寄与度の高い地

点 

工事最盛期に 1 回実

施（四季調査） 
二酸化窒素および浮

遊粒子状物質につい

ては環境基準の告示

に定める測定方法 

 

粉じん等については 

ダストジャー法 

資材及び機械の運搬に

用いる車両の主要なル

ートに関する影響検討

の結果、環境基準等と

の差が小さい地点や寄

与度の高い地点 

工事最盛期に 1 回実

施（四季調査） 

騒音 

発生土置き場の周辺で

学校・住宅等に配慮し

た地点 

工事最盛期に 1 回実

施 

「特定建設作業に伴

って発生する騒音の

規制に関する基準」

に定める測定方法 

資材及び機械の運搬に

用いる車両の主要なル

ート沿道の学校・住宅

等に配慮した地点 

工事最盛期に 1 回実

施 

 

「騒音に関する環境

基準」に定める測定

方法 

振動 

発生土置き場の周辺で

学校・住宅等に配慮し

た地点 

工事最盛期に 1 回実

施 JIS Z 8735 に定める

測定方法及び「振動

規制法施行規則」に

定める測定方法 

資材及び機械の運搬に

用いる車両の主要なル

ート沿道の学校・住宅

等に配慮した地点 

工事最盛期に 1 回実

施 
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表 5-1(2)  発生土置き場に関するモニタリングの計画 

調査項目 
調査地域・地点 

の考え方 

調査期間 

の考え方 
調査方法 

水

質 

浮遊物質量 

（SS） 

発生土置き場の工事

排水を放流する箇所

の下流地点 

工事前に 1 回 

工事中に毎年 1 回渇

水期に実施 

その他、排水放流時

の水質については継

続的に実施 

「水質汚濁に係る環

境基準」に定める測

定方法 

水素イオン濃度 

（pH） 

発生土置き場の工事

排水を放流する箇所

の下流地点 

工事前に 1 回 

工事中に毎年 1 回渇

水期に実施 

その他、排水放流時

の水質については継

続的に実施 

「水質汚濁に係る環

境基準」に定める測

定方法 

自然由来の重金

属等（カドミウ

ム、六価クロ

ム、水銀、セレ

ン、鉛、ヒ素、

ふっ素、ほう

素） 

搬入する発生土につ

いて、搬入元におけ

る土壌汚染のモニタ

リングにより土壌汚

染対策法に定める基

準等との差が小さい

場合、発生土置き場

の排水路等の流末箇

所 

工事前に１回 

工事中に毎年１回実

施 

工事後に１回 

「建設工事における

自然由来重金属等含

有岩石・土壌への対

応マニュアル（暫定

版）」に定める測定

方法 
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この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の100万分1 日本、50万分1 地方

図、数値地図200000（地図画像）、数値地図50000（地図画像）及び数値地図25000（地

図画像）を複製したものである。（承認番号 平30情複、第196号） 

なお、承認を得て作成した複製品を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院 

の長の承認を得る必要があります。 
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